HORGASZTURISZTIKAI FEJLESZTESEK A VASSURANYI HORGASZTAVON
HELYI ES TERSEGI TURIZMUSFEILESZTES TOP PLUSZ-1.1.3-21

2. melléklet

MUSZAKI LEIRAS

Fejlesztések célja

A tervezett fejlesztések célja, hogy a rendezésre kerllé horgasztavak és koérnyezetik az
idelatogatok rekreacios igényeit minél jobban kiszolgaljak, rendezettebb korilményeket
biztositva a szabadidd eltdltéséhez, segitve a természethez kozeli allapotok kialakitasat,

torekedve annak megtartasara.

Elhelyezkedés
A horgasztd Vassurany déli részén talalhaté a 196/2 helyrajzi szamu terlleten a Suranyi patak

mellett, tovabba érintett a 196/1 és a 196/3 helyrajzi szamu tertlet is.

Jelenlegei allapot

A té kbérnyezetében fas-ligetes névényallomany talalhaté. A té kérdl mar tdbb meglévé elem
(padok, fedett belildk, stégek) is szolgalja a horgaszok és a kiranduldk igényeit, a fejlesztés
soran ezek megtartasa javasolt kiegészitve Uj stégekkel és egyéb épitett elemekkel. A t6 teljes

egészeében korbejarhaté a kavicsoszott sétanyon és egy hidon keresztil.
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Tervezett fejlesztések, kiiltéri elemek, utcabutorok

A kovetkezb elemek kertltek betervezésre:
- tamlas pad 6 db
- zsindelytetds ronkfa pad-asztal 2 db
- pad-asztal garnitura 4 db
- thzrakdé 1 db
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- informacids tabla 1 db
- tabori WC 1 db
- fedett rendezvény tér 1 db
- stég5db
- cserjetelepités a tabori WC koré

- flvesités

A technikai specifikacidkat anyagokat, fébb méreteket részletesen lasd a 3. szamu ,Tervezdi

koltségbecslés” mellékletben és a tervliapokon.

Novénytelepitések

A cserjék szamara a telepités helyét gondosan el6 kell késziteni (talajnyesés, talajlazitas,
gyomtalanitas). A cserjefoltok terlletét az [Ultetést kdvetben 8 cm vastagsagban
fakéregmulccsal kell boritani.

A gyepesitésre szant terllteket is megfeleléen elé kell késziteni, szikség szerint
gyomtalanitani kell, talajjavitas 2 cm vastagsagban javasolt. A gyepesitést kertészeti

modszerekkel kell végezni 4-5 dkg/m2 flmagmennyiséggel.

Munkavédelem

Kivitelezés soran a biztonsagi és egészségvédelmi elGirasokat, szabalyokat be kell tartani.

Szombathely, 2022.majus



